"g=l GIGALIFT
DATENBLATT ~ Einfach mieten.

S:570—51800 DA Tipp:

viele Varianten

Q Transportbreite @ Plattformhdhe eingefahren @ Plattformldnge
e Transportldnge G Plattformhohe ausgefahren @ Plattformbreite
G Transporthdhe 9 Plattformverlangerung

Elektroantrieb
Dieselantrieb
WeiBe Reifen
Pendelachse

Ty Her- Bezeich- Arbeits- MaBangaben laut Diagramm in m Traglast Traglast Gesamt-
P steller nung hohe A B C D E F G H auBen innen gewjcht

§570 JLG 1230ES 566m 0,76 1,36 1,65 0,52 3,66 - 1,260,69 - 230kg 790kg
S650 JLG Es1530L 6,50m 0,76 1,43 1,90 0,79 4,50 0,551,250,62 - 230kg 880kg
§S780 JLG 1930ES 7,72m 0,76 1,87 1,99 0,89 5,72 0,90 1,78 0,69 120 kg 230 kg 1.565kg
S780 JLG 6Rseinfach 7,79m 0,81 2,07 2,10 1,00 5,79 0,71 1,82 0,69 230 kg 230 kg 1.565kg x
§$810 JLG 2030ES 8,10m 0,76 2,30 2,20 1,10 6,10 0,90 2,24 0,69 160kg 360 kg 2.065kg x

S980S JLG 2630ES 9,77m 0,76 2,30 2,33 1,23 7,77 0,902,240,69 - 230kg 2.200kg x X X X
S980S JLG 2632ES 9,77m 0,81 2,30 2,37 1,27 7,77 0,902,240,76 - 230kg 2.135kg x x X X
S990 JLG 2646ES 9,92m 1,17 2,50 2,39 1,29 7,92 1,27 2,44 1,12 230kg 450kg 2.740kg x X X X
S1150 JLG 3246ES 11,68 m 1,17 2,50 2,39 1,29 9,68 1,27 2,44 1,12 320kg 320kg 2.905kg x X X X
S1200 JLG 10RS 11,75m 1,22 2,41 2,48 1,38 9,75 0,86 2,16 1,07 320 kg 320 kg 2.750 kg x X X X
S 1400 JLG 4045R 13,96m 1,14 2,71 2,53 1,40 11,97 0,91 2,43 1,05 250 kg 350 kg 3.175 kg x X X X

S1000DA JLG 260MRTA 9,92m 1,75 2,67 2,36 1,26 7,92 1,22 2,59 1,65570kg 570kg 3.390kg x X X X

S1000DA Haulotte C10DX4*4 10,28 m 1,78 3,18 2,44 1,59 8,28 1,20 2,45 1,45 565kg 565 kg 3.350kg  x X X X X X
S1200DA Haulotte C12DX4*4 12,06 m 1,78 3,18 2,56 1,70 10,06 1,20 2,45 1,45 450kg 450kg 3.965kg x X X X X X
S1200DA JLG 3394RT 12,06 m 2,39 4,75 2,67 1,57 10,06 2*1.22 3,81 2,18 1.020kg 1.020kg 5.850kg X X X X X X
S1500DA JLG 4394RT 15,11m 2,39 4,75 2,89 1,79 13,11 2*122 3,81 2,18 680 kg 680kg 7.100kg  x X X X X X
S1800DA JLG 530LRT 18,15m 2,31 4,88 3,15 2,02 16,15 2*1.14 4,06 1,91 680 kg 680kg 7.995kg X X X X X X

e Arbeitshohen bis 18,15 m e Schmale Ausfiihrungen fir Hochregale

e Traglast bis 1.020 kg e Allrad-Antrieb fiir Einsdtze im Geldnde

e Elektro- oder Dieselantrieb e Proportionale Fahr- und Hubsteuerung

e Abnehmbare Bedienpulte * Hohe Batteriekapazitdt & eingebautes Ladegerat
e Plattformverlangerung * Abriebarme Reifen (wei3e Reifen)

Mitglied im Verbund ®

PARTNER

Vermietung europaweit



