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Arbeitsbühnen zu mieten ist 
Vertrauenssache.

Seit 1991 steht die Firma GIGALIFT, 
gegründet in Mecklenburg-Vorpom-
mern, ihren Kunden als kompetenter, 
leistungsstarker und zuverlässiger 
Partner für Arbeiten in luftigen Hö-
hen zur Verfügung.
Ob Sie eine türschmale Scheren-Ar-
beitsbühne, eine LKW-Arbeitsbüh-
ne bis zu 51 m Arbeitshöhe oder 
eine Spezialbühne auf Gummi-
kettenfahrwerk benötigen – wir sind 
der richtige Partner für Sie! Und dazu 
gehört für uns mehr als nur ein Miet-
gerät zur Verfügung zu stellen. Wir 
möchten unsere Kunden während 
des gesamten Leihprozesses perfekt 
betreuen.

Unser Serviceprogramm

Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Serviceprogramm, das keine Wün-
sche offen lässt.
·  6 Niederlassungen und 1 Ausgabe-

station für kurze Anfahrtswege
·  ein breit gefächertes Programm an 

LKW-, Anhänger-, Industrie-, Sche-
ren- und Spezialarbeitsbühnen für 
den Innen- und Außeneinsatz

·  geschultes Fachpersonal für Bera-
tung und – wenn gewünscht – Be-
dienung vor Ort

· 24-Stunden-Service-Hotline
·  Anlieferung der Geräte zum ge-

wünschten Einsatzort zu fairen Kon-
ditionen

·  Beantragung von Genehmigungen 
und Umsetzung verkehrsrechtlicher 
Anordnungen

Unsere Sicherheitsstandards

Unsere Arbeitsbühnen erfüllen 
höchste Service- und Sicherheits-
standards!
·  ständige Pflege, Wartung und Er-

neuerung unseres Geräteparks
·  eigene Werkstätten mit speziell ge-

schultem Personal an allen Standor-
ten

·  24-Stunden-Service für den Sofort- 
Hilfedienst

·  UVV-Prüfberechtigungen nach DGUV 
G308-002

Mieten Sie schnell und unkom-
pliziert was Sie zur Ausführung 
Ihrer Arbeiten benötigen. Egal ob 
Baumschnitt, Reinigung, Montage, 
Wartung, Reparatur oder was auch 
immer …
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Wir vermieten ausschließlich Geräte namhafter Hersteller:

Unsere Typenschlüssel
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Wert ÷ 10 = max. 
Arbeitshöhe in 
Meter

AGT = Anhänger-Gelenk-Teleskop
AT = Anhänger-Teleskop
DTL = Drehbarer Teleskoplader
IGT = Industrie-Gelenk-Teleskop
GT = Gelenk-Teleskop
IT = Industrie-Teleskop

R = Raupe
S = Schere
T = Teleskop
TL = Teleskoplader
TR = Teleskop mit Rüssel
VMB = Vertikalmastbühne

A = Allrad
DA = Diesel-Allrad
E = Elektrisch
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Wir lassen keine

Wünsche offen.

Ihnen fehlt das nötige Personal für den Einsatz
von Arbeitsbühnen?
Gerne stellen wir Ihnen zu dem Gerät auch das dafür benötigte Bedienper-

sonal zur Verfügung – für ein Rundum-Sorglos-Paket made by GIGALIFT. Auf 

Wunsch liefern wir Ihnen die benötigte Maschine vor Ort an, bauen auf und 

bieten dem Benutzer im Arbeitskorb mit unserem Personal (Bediener) die 

Garantie für einen erfolgreichen Arbeitseinsatz.

Starke Netzwerke
Als Mitglied der PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft, einem Netzwerk 

selbstständiger Vermieter mit Standorten in ganz Deutschland und eini-

gen europäischen Ländern, sind wir jederzeit in der Lage, unsere Kunden 

auch bundesweit mit Maschinen zu Bedingungen wie vor Ihrer Haustür zu 

bedienen.
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1.) Grundsätzliches
1.  Einsatzprüfung vor Arbeitsbeginn 

durchführen!
2. Betriebsanleitung vorhanden?
3.  Prüfnachweis der letzten Prüfung 

mitgeführt?
4. Funktion des Notablasses bekannt?

2.) Abstützungen
1.  Nur auf tragfähigen Untergründen 

abstützen!
2.  Lastverteilende Unterlagen  

benutzen!
3.  Auf waagerechte Abstützung 

achten!
4.  Abstützungen tagsüber regel mäßig 

kontrollieren!

3.) Bedienungen
1.  Arbeitsbühne nur vom Steuerstand 

bedienen!
2.  Keine Lasten mit der Arbeitsbühne 

transportieren!
3.  Nur die vorgesehenen Aufstiege  

benutzen!
4.  Die angehobene Arbeitsbühne 

nicht verlassen!

4.) Arbeitsumfeld
1.  Fahrwege stets freihalten und 

beobachten!
2.  Bei Gewitter und starkem Wind die 

Arbeiten einstellen!
3.  Abstände zu elektrischen Freilei-

tungen einhalten!
4.  Schutzabstände zu Baugruben  

beachten!

Vermeiden Sie Ausfallzeiten oder gar Un-
fälle durch Fehlbedienungen von Arbeits-
bühnen auf Baustellen. 

Dafür bieten wir:
Mitarbeiterschulung nach DGUV G308-008 
mit deutschlandweitem Berechtigungs-
nachweis: GIGALIFT-LIFTCARD

Ihre Vorteile:
·  Zeit- und Kosteneinsparung durch perfek-

tes Bedienen
·  Erhöhung von Sicherheit und Effizienz 

während der Arbeit
·  Unternehmersicherheit gegenüber Mitar-

beitern (Betr. SichV)
·  Kein Stillstand durch sofortige Bediener-

ausweisung bei Baustellenkon trollen

Inhalte der Schulung:
Theorie
·  Vorstellung der Firma GIGALIFT
·  Rechtliche Grundlagen
·  Arbeitnehmerschutz
·  Umgangsvoraussetzungen
·  Umgang mit Arbeitsbühnen
·  Inbetriebnahme
·  Sicheres Arbeiten
·  Wartung & Kontrollen
Praxis
·  Tägliche Funktionskontrolle
·  Vorbereitungen zum Aufbau sowie   

vollständiger Aufbau einer Arbeitsbühne
·  Bedienung einer Arbeitsbühne
·  Abstellen & Sichern einer Arbeitsbühne
·  Transportfähigkeit herstellen
·  Fahrübungen

Bedienerschulungen mit GIGALIFT

Ihre tägliche Arbeits sicher heit mit Hubarbeitsbühnen
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LKW-
Arbeitsbühnen
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200 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 10,20 m
Plattformhöhe 8,20 m
Seitliche Reichweite 5,00 m
Schwenkbereich 400 º
Größe Arbeitskorb 0,75 x 1,05 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg

Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 2,66 m
Länge 5,99 m
Breite 2,20 m
Antrieb Diesel

T 100 H | Topy 10.2

Technische Daten
Abstützung ohne

Führerscheinklasse  B

Sonderausstattung
2-Personen Alu Korb
Akku-Kurzzeitbetrieb
Anhängerkupplung bis 2,2to gebremst

Tipp:
Akkubetrieb 

möglich
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120 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 11,00 m
Plattformhöhe 9,00 m
Seitliche Reichweite 5,75 m
Schwenkbereich 400 º
Größe Arbeitskorb 0,75 x 0,80 m
Tragfähigkeit Korb 120 kg

Gesamtgewicht 3.200 kg
Durchfahrtshöhe 2,70 m
Länge 4,90 m
Breite 1,85 m
Antrieb Diesel

T 110 | Topy 11

Technische Daten
Abstützung ohne
Aufstellneigung  seitl. 5 % / längs 15%

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
Anhängerkupplung mit bis zu 3,5 t
Isolierter Kunststoffkorb
Doppelte Isolation nach DIN VDE

Tipp:
ohne 

Abstützung
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T 165 | France Elévateur 162B FE

Technische Daten
Arbeitshöhe 16,50 m
Plattformhöhe 14,50 m
Plattformbreite 0,70 m
Plattformlänge 1,40 m
max. Reichweite 10,70 m
Tragkraft 250 kg

Gesamtgewicht 3.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,01 m
Länge 6,35 m
Breite 2,15 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung A-Stützen
max. Stützweite: 2,63 m
230 V-Verbindung zum Arbeitskorb

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
Schwenkbereich 540° (270° li., 270° re.)
Korbdrehung 2 x 60º

Tipp:
schmale 

Abstützung
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60°

Technische Daten
Arbeitshöhe 18,10 m
Plattformhöhe 16,10 m
Plattformbreite 0,70 m
Plattformlänge 1,40 m
max. Reichweite 12,70 m
Tragkraft 250 kg

Gesamtgewicht 3.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,01 m
Länge 6,80 m
Breite 2,10 m
Antrieb Diesel

T 180 | France Elévateur 182B FE

Technische Daten
Abstützung hydraulische H-Stützen

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
Schwenkbereich 540º
Korbdrehung 2 x 60º
230 V Verbindung zum Arbeitskorb

Tipp:
schmale 

Abstützung
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Technische Daten
Arbeitshöhe 18,00 m
Plattformhöhe 16,00 m
Seitliche Reichweite 12,80 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg

Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 3,01 m
Länge 7,20 m
Breite 2,10 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,60 m
Stützweite einseitig 2,80 m
Stützweite im Profil 2,00 m

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb

T 180 | Ruthmann TB 180 Tipp:
Korbdrehung  

± 45°
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Technische Daten
Arbeitshöhe 20,10 m
Plattformhöhe 18,10 m
Seitliche Reichweite 15,70 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Korbdrehung 2 × 80 º
Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 3,04 m
Länge 7,50 m
Breite 2,10 m
Antrieb Diesel

TR 200 | Ruthmann TBR 200

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Zul. Aufstellneigung 5 °
Stützweite beidseitig 3,60 m
Stützweite einseitig 2,80 m
Stützweite im Profil 2,00 m
Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb

Tipp:
mit Korbarm
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Technische Daten
Arbeitshöhe 22,00 m
Plattformhöhe 20,00 m
Seitliche Reichweite 14,00 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg

Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 3,01 m
Länge 7,25 m
Breite 2,10 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,60 m
Stützweite einseitig 2,80 m
Stützweite im Profil 2,00 m

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 45º

T 220 | Ruthmann TB 220 Tipp:
Abstützung 

variabel



www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17

14

m 8 10 12 1464202468101214

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

200 kg
100 kg

230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 22,00 m
Plattformhöhe 20,00 m
Seitliche Reichweite 16,40 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg

Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 2,99 m
Länge 7,70 m
Breite 2,20 m
Antrieb Diesel

TR 220 | Ruthmann TBR 220

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,66 m
Stützweite einseitig 2,93 m
Stützweite im Profil 2,20 m

Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Drehwinkel Korbarm 185°
Zulässige Aufstellneigung 5°

Tipp:
Drehwinkel  

Korbarm  
185°
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Technische Daten
Arbeitshöhe 22,70 m
Reichweite hinten 16,10 m
Schwenkbereich 360 °
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg

Gesamtgewicht 3.490 kg
Durchfahrtshöhe 2,98 m
Länge 7,80 m
Breite 2,20 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal -Vertikal
Stützweite beidseitig 3,30 m
Stützweite einseitig 2,70 m
Stützweite im Profil 2,20 m

Führerscheinklasse B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Zulässige Aufstellneigung 5 °

T 230 | Ruthmann 230 Ecoline Tipp:
Schmale 

Abstützung
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Technische Daten
Arbeitshöhe 23,00 m
Reichweite hinten 17,50 m
Reichweite seitlich 14,80 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg
Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 3,07 m
Länge 7,80 m
Breite 2,34 m
Antrieb Diesel

TR 230 | Ruthmann TBR 230

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,85 m
Stützweite einseitig 3,15 m
Stützweite im Profil 2,34 m

Führerscheinklasse B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Drehwinkel Korbarm 185 º
Zulässige Aufstellneigung 5 º

Tipp:
Drehwinkel 

Korbarm 
185°
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350 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 23,00 m
Plattformhöhe 21,00 m
Reichweite 18,10 m
Schwenkbereich 500 °
Drehwinkel Korbarm 185 °
Größe Arbeitskorb 0,86 x 1,70 m
Tragfähigkeit Korb 350 kg
Gesamtgewicht 7.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,56 m
Länge 7,85 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal -Vertikal
Stützweite beidseitig 5,10 m
Stützweite einseitig 3,83 m
Stützweite im Profil 2,49 m
Abstützweiten frei variabel
Führerscheinklasse C1

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 90 º
zul. Aufstellneigung 5 °
Aufstell- und Einfahrautomatik

TR 230 | Ruthmann T 230.1
Tipp:

350 kg Korblast 

bei voller seitl. 

Reichweite
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Technische Daten
Arbeitshöhe 26,00 m
Plattformhöhe 24,00 m
Seitliche Reichweite 14,20 m
Reichweite hinten 17,00 m
Schwenkbereich 2x 225 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg

Gesamtgewicht 3.500 kg
Durchfahrtshöhe 3,07 m
Länge 7,90 m
Breite 2,34 m

Technische Daten
Antrieb Diesel
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,85 m
Stützweite einseitig 3,10 m
Stützweite im Profil 2,34 m
Führerscheinklasse B

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 45 º

TR 260 | Ruthmann TBR 260 Tipp:
Abstützung 

variabel
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Technische Daten
Arbeitshöhe 26,40 m
Plattformhöhe 24,40 m
Seitliche Reichweite 17,20 m
Schwenkbereich 450 º
Drehwinkel Korbarm 200 °
Größe Arbeitskorb 1,00 x 1,70 m
Tragfähigkeit Korb 350 kg
Gesamtgewicht 7.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,55 m
Länge 9,35 m
Breite 2,51 m
Antrieb Diesel

TR 265 | Ruthmann T 265

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 4,40 m
Stützweite einseitig 3,45 m
Stützweite im Profil 2,50 m
Stützkraft  vorne 58 kN/hinten 28 kN
Führerscheinklasse 3 / C 1

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Druckleitung Wasser/Luft zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 45 º, Korbwechselsystem

Tipp:
Druckleitung 

Wasser/Luft
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Technische Daten
Arbeitshöhe 27,00 m
Plattformhöhe 25,00 m
Seitliche Reichweite 14,80 m
Schwenkbereich 450 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,40 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg

Gesamtgewicht 3.340 kg
Durchfahrtshöhe ca. 3,02 m
Länge 6,75 m
Breite 2,10 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 3,60 m
Stützweite einseitig 2,80 m
Stützweite im Profil 2,10 m
Aufstellneigung 5 °
Führerscheinklasse 3 / B

Sonderausstattung
Aufstell- und Einfahrautomatik
Korbdrehung ± 90 º

T 270 | Ruthmann TB 270 Tipp:
Führerschein 

Klasse 3/B
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Technische Daten
Arbeitshöhe 30,00 m
Plattformhöhe 28,00 m
Seitliche Reichweite 21,00 m
Schwenkbereich 500 º
Drehwinkel Korbarm 185 º
Größe Arbeitskorb 0,86 x 1,70 m
Tragfähigkeit Korb 320 kg
Gesamtgewicht 7.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,62 m
Länge 8,19 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
zuläss. Aufstellneigung 5 º

Führerscheinklasse C1/3

Sonderausstattung
hydraulische Korbdrehvorrichtung 2 x 90 º
Einfahr-/Aufstellautomatik
Memoryfunktion zum Speichern einer
Position am Arbeitsobjekt

TR 300 | Ruthmann T 300.3 Tipp:
Große seitliche 

Reichweite
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230 kg
100 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 30,20 m
Plattformhöhe 28,20 m
Seitliche Reichweite 17,00 m
Schwenkbereich 500 º
Größe Arbeitskorb 0,80 x 1,60 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg

Gesamtgewicht 7.490 kg
Durchfahrtshöhe 3,50 m
Länge 8,94 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

TR 310 | Wumag WT 300 e

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 4,44 m
Stützweite einseitig 3,45 m
Stützweite im Profil 2,46 m

Führerscheinklasse 3 / C 1

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Drehwinkel Korbarm 180 ° 
Korbdrehung ± 45 º

Tipp:
Drehwinkel 

Korbarm 
180°
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Technische Daten
Arbeitshöhe 36,00 m
Plattformhöhe 34,00 m
Seitliche Reichweite 30,90 m
Schwenkbereich 540 º
Drehwinkel Korbarm 185 º
Größe Arbeitskorb 0,86 x 1,70 m
Tragfähigkeit Korb 350 kg
Gesamtgewicht 18.000 kg
Durchfahrtshöhe 3,93 m
Länge 9,69 m
Breite 2,54 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 5,75 m
Stützweite beidseitig 4,15 m
Stützweite im Profil 2,54 m

Führerscheinklasse C

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 85 º
zul. Aufstellneigung 5 º
Aufstell- und Einfahrautomatik
Allradrantrieb

TR 360 | Ruthmann T 360 Tipp:
Mit 

Allradantrieb
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Technische Daten
Arbeitshöhe 42,50 m
Plattformhöhe 40,50 m
Seitliche Reichweite 25,00 m
Schwenkbereich 500 º
Größe Arbeitskorb 0,80 x 2,20 m
Tragfähigkeit Korb 360 kg

Gesamtgewicht 18.000 kg
Durchfahrtshöhe 3,85 m
Länge 9,98 m
Breite 2,52 m
Antrieb Diesel

TR 425 | WUMAG WT 425

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite beidseitig 5,18 m
Stützweite einseitig 3,84 m
Stützweite im Profil 2,52 m
Abstützung variabel wählbar
Führerscheinklasse 2 / C 

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Drehwinkel Korbarm 180 ° 
Korbdrehung ± 80 º

Tipp:
Arbeitshöhe 

42,50 m

www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17
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100 kg320 kg600 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 51,00 m
Plattformhöhe 49,00 m
Reichweite 33,00 m
Unterflurbereich -12,00 m
Schwenkbereich 500 º 
Drehwinkel Korbarm 220 º
Größe Arbeitskorb 1,07 x 2,37-3,77 m
Tragfähigkeit Korb 600 / 320 kg
Gesamtgewicht 18.000 kg
Durchfahrtshöhe 3,99 m
Länge 10,40 m
Breite 2,55 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung Horizontal-Vertikal
Stützweite maximal 6,50 m
Stützenaufstellung variabel
Korb teleskopierbar

Führerscheinklasse C

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 85 º
zul. Aufstellneigung 2 º
Aufstell- und Einfahrautomatik
Allradantrieb

TR 510 | Ruthmann T 510 HF Tipp:
Mit 

Allradantrieb



Anhänger-
Arbeitsbühnen
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130 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 10,50 m
Plattformhöhe 8,50 m
Seitliche Reichweite 6,50 m
Schwenkbereich ± 355 º
Größe Arbeitskorb 0,75 x 0,80 m
Tragfähigkeit Korb 130 kg

Gesamtgewicht 950 kg
Durchfahrtshöhe 1,99 m
Länge 5,43 m
Breite 1,50 m
Antrieb Elektro 230 V

AT 105 | Dino 105 TL

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 3,57 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb

Tipp:
Gesamtgewicht 

nur 950 kg
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215 kg 120 kg 80 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 13,50 m
Plattformhöhe 11,50 m
Seitliche Reichweite 9,10 m
Schwenkbereich endlos
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 1.580 kg
Durchfahrtshöhe 2,14 m
Länge 5,91 m
Breite 1,78 m
Antrieb 230 V

AT 135 | Dino 135 T

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,20 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º
Fahrantrieb

Tipp:
mit 

 Fahrantrieb
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215 kg 120 kg 80 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 15,00 m
Plattformhöhe 13,00 m
Seitliche Reichweite 10,00 m
Schwenkbereich 90 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 1.665 kg
Durchfahrtshöhe 2,14 m
Länge 6,43 m
Breite 1,78 m
Antrieb Elektro 230 V

AT 150 | Dino 150 T

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,20 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º
Fahrantrieb

Tipp:
Ideal auch für 

den Privat- 
bereich
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215 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 16,00 m
Plattformhöhe 14,00 m
Seitliche Reichweite 9,10 m
Schwenkbereich endlos
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 1.950 kg
Durchfahrtshöhe 2,29 m
Länge 5,91 m
Breite 1,78 m
Antrieb 230 V

AGT 160 | Dino 160 XT

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,20 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º
Fahrantrieb
Dieselmotor

Tipp:
auch mit Sonder- 

ausstattung 

Akkubetrieb 
möglich
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215 kg 120 kg 80 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 18,00 m
Plattformhöhe 16,00 m
Seitliche Reichweite 10,70 m
Schwenkbereich 500 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 1.840 kg
Durchfahrtshöhe 2,14 m
Länge 7,35 m
Breite 1,78 m
Antrieb Elektro 230 V

AT 180 | Dino 180 T

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,20 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º
Fahrantrieb

Tipp:
Hohe seitliche 

Reichweite
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215 kg 120 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 18,00 m
Plattformhöhe 16,00 m
Seitliche Reichweite 11,20 m
Schwenkbereich 180
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 2.315 kg
Durchfahrtshöhe 2,30 m
Länge 6,66 m
Breite 1,95 m
Antrieb Elektro 230 V /230 V

AGT 180 | Dino 180 XT

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,30 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Drehbereich endlos
Rangierantrieb

Tipp:
Überbrückung 

von Vorbauten
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215 kg

120 kg

80 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 21,00 m
Plattformhöhe 19,00 m
Seitliche Reichweite 11,70 m
Schwenkbereich 500 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 2.350 kg
Durchfahrtshöhe 2,18 m
Länge 7,55 m
Breite 1,92 m
Antrieb Elektro 230 V

AGT 210 | Dino 210 XT

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,30 m

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º
Fahrantrieb
Dieselmotor

Tipp:
Überbrückung 

von 
Vorbauten
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Industrie-
Arbeitsbühnen

www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17



5 6 7 843210123456m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

200 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 10,10 m
Plattformhöhe 8,10 m
Seitliche Reichweite 3,38 m
Schwenkbereich 345 º
Drehwinkel Korbarm + 66 º/- 61 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 0,90 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Gesamtgewicht 2.990 kg
Durchfahrtshöhe  1,99 m
Länge 2,82 m
Breite 0,99 m
Antrieb Akku

VMB 10 | JLG T 10 E

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung Hartgummi/Weiß

Sonderausstattung
max. Knickpunkthöhe 6,51 m

Tipp:
geringe 

Standfläche mit 

Korbarm

Auch als 

Light-Variante 

mit 2.600 kg 

Gesamtgewicht
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Technische Daten
Arbeitshöhe 12,00 m
Plattformhöhe 10,00 m
Seitliche Reichweite 5,15 m
Schwenkbereich 355 º
Größe Arbeitskorb 0,90 x 0,70 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Korbdrehung 1 x 90 º / 1x 85 º
Gesamtgewicht 4.800 kg
Durchfahrtshöhe  2,00 m
Länge 3,36 m
Breite 0,98 m

VMB 12 S | HELIX 1205

Technische Daten
Antrieb 24 V – 345 Ah
Abstützung ohne
Steuerung Elektro-Hydraulik

Sonderausstattung
Wartungsfreie, selbstschmierende Lager
Nichtmarkierende Bereifung
230 V Steckdose im Arbeitskorb

Tipp:
Nur 98 cm breit 

bei 12 Meter 

Arbeitshöhe!
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200 kg

VMB 12+ | Toucan JLG T 12E+

Technische Daten
Arbeitshöhe 12,65 m
Plattformhöhe 10,65 m
Seitliche Reichweite 6,05 m
Schwenkbereich 344 º
Steigfähigkeit 30%
Größe Arbeitskorb 1,05 x 0,70 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Korbdrehung + 60 º/- 60 º
Gesamtgewicht 4.900 kg
Durchfahrtshöhe  1,99 m
Länge 3,65 m
Breite 1,20 m

Technische Daten
Antrieb Akku
Abstützung ohne
Bereifung Hartgummi/Weiß

Sonderausstattung
max. Knickpunkthöhe 7,12 m

Tipp:
mit 

Korbdrehung
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Technische Daten
Arbeitshöhe 15,00 m
Plattformhöhe 13,00 m
Seitliche Reichweite 8 m
Schwenkbereich 355 º
Drehwinkel Korbarm 90 º/ 85 º
Größe Arbeitskorb 1,03 x 0,73 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Gesamtgewicht 7.700 kg
Durchfahrtshöhe  2,20 m
Länge 3,94 m
Breite 1,20 m
Max Neigung 3 º

VMB 15 | HELIX 1508

Technische Daten
Steuerung Elektro-Hydraulik
Antrieb Batterie 24 V

weitere Ausstattungsmerkmale
Reifen markierungsarm
Uneingeschränkt verfahrbar
230 V Steckdose im Korb

Tipp:
größte 

Reichweite 

seiner Klasse!
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Technische Daten
Arbeitshöhe 10,97 m
Plattformhöhe 8,97 m
Seitliche Reichweite 6,77 m
Schwenkbereich 350 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,22 m
Tragfähigkeit Korb 227 kg
Gesamtgewicht 7.100 kg
Durchfahrtshöhe  2,01 m
Länge 5,74 m
Breite 1,22 m
Antrieb Akku
Abstützung ohne

IGT 111 E | JLG E 300 AJP

Technische Daten
Bereifung Hartgummi/Weiß

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 º
Rüsselbewegung 144 º vertikal
180 º horizontal
max. Knickpunkthöhe 4,01 m

230 kg

6 7 8 954321012345m
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Tipp:
Rüsselbewegung 

144 º vertikal
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 14,19 m
Plattformhöhe 12,19 m
Seitliche Reichweite 7,48 m
Schwenkbereich 360 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,52 m
Tragfähigkeit Korb 227 kg
Gesamtgewicht 6.850 kg
Durchfahrtshöhe  1,97 m
Länge 6,71 m
Breite 1,50 m
Antrieb Akku
Abstützung ohne

IGT 141 E | JLG E 400 AJPN

Technische Daten
Bereifung Hartgummi/Weiß

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 º
Rüsselbewegung 144 º vertikal
180 º horizontal
max. Knickpunkthöhe 6,55 m

Tipp:
Bereifung  

markierungs - 
arm
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 15,72 m
Plattformhöhe 13,72 m
Seitliche Reichweite 7,89 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 144 º (+84 º/-60 º)
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,52 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 6.670 kg
Durchfahrtshöhe  2,01 m
Länge 6,45 m
Breite 1,75 m
Antrieb Akku

IGT 157 E | JLG E 450 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 º
max. Knickpunkthöhe 7,70 m

Tipp:
Kein 

Drehwagen- 

überhang

markierungsarm
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 20,39 m
Plattformhöhe 18,39 m
Seitliche Reichweite 14,19 m
Schwenkbereich 400 º (nicht endlos)
Drehwinkel Korbarm 145 º
Korbdrehung 180 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 8.015 kg
Durchfahrtshöhe  2,54 m
Länge 10,15 m
Breite 2,42 m

IT 200 D E | JLG M600 JP

Technische Daten
Antrieb Elektrisch/Diesel
Abstützung ohne
Bereifung

Sonderausstattung
direkter elektrischer Zweiradantrieb
Pendelachse
30% Steigfähigkeit
Dieselbetriebenes Schnellladegerät

markierungsarm

Tipp:
Auch für den 

Außenbereich
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 15,72 m
Plattformhöhe 13,72 m
Seitliche Reichweite 8,27 m
Schwenkbereich 355 º
Drehwinkel Korbarm 145 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 7.400 kg
Durchfahrtshöhe  ca. 2,30 m
Länge 6,53 m
Breite 1,98 m
Antrieb Diesel

IGT 157 DA | JLG 450 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung 170 º
max. Knickpunkthöhe 7,67 m

Tipp:
Korbarm 145° 

vertikal  
schwenkbar
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 17,81 m
Plattformhöhe 15,81 m
Seitliche Reichweite 9,48 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 145 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 7.650 kg
Durchfahrtshöhe  2,30 m
Länge 7,68 m
Breite 2,34 m
Antrieb Diesel

IGT 178 DA | JLG 510 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung 180 º
max. Knickpunkthöhe 7,63 m
Korbarm 145° vertikal

Tipp:
Allradantrieb & 

Pendelachse
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250 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 18,00 m
Plattformhöhe 16,00 m
Seitliche Reichweite 10,60 m
Schwenkbereich 355 º
Drehwinkel Korbarm 145 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg
Gesamtgewicht 7.985 kg
Durchfahrtshöhe  2,27 m
Länge 7,77 m
Breite 2,35 m
Antrieb Diesel

IGT 180 DA | JLG 520 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung 180 º
Knickpunkthöhe 7,63 m
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Technische Daten
Arbeitshöhe 20,46 m
Plattformhöhe 18,46 m
Reichweite 12,75 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 130 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 10.660 kg
Durchfahrtshöhe  2,57 m
Länge 8,82 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

IGT 205 DA | JLG 600 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Steigfähigkeit 45 %
ohne Drehwagenüberhang

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung ± 90 º
Allrad- und Hundeganglenkung
Knickpunkthöhe teleskopierbar bis 8,09 m

Tipp:
teleskopierbarer 

Unterarm
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250 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 20,80 m
Plattformhöhe 18,80 m
Seitliche Reichweite 13,00 m
Schwenkbereich Korb 160 º
Drehwinkel Korbarm  150 º
Größe Arbeitskorb 0,80 x 1,80 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg
Gesamtgewicht 6.640 kg
Durchfahrtshöhe 2,18 m
Länge 6,62 m
Breite 2,27 m
Antrieb Diesel/Hybrid

IGT 210 DEA | Niftylift HR21 4x4

Technische Daten
Abstützung ohne
Steigfähigkeit 45 º

Sonderausstattung
Transportlänge 5,47 m
markierungsarme Reifen

Tipp:
Dualer 
Antrieb
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 26,38 m
Plattformhöhe 24,38 m
Seitliche Reichweite 16,45 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 130 º (+70 º/-60 º)
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 16.110 kg
Durchfahrtshöhe  3,00 m
Länge 11,13 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

IGT 264 DA | JLG 800 AJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung Schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung 180 º
max. Knickpunkthöhe 9,78 m

Tipp:
unterer Gelenk- 

arm telesko- 
pierbar
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80 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 26,50 m
Plattformhöhe 24,50 m
Seitliche Reichweite 11,70 m
Schwenkbereich endlos
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 215 kg

Gesamtgewicht 4.500 kg
Durchfahrtshöhe 2,41 m
Länge 7,17 m
Breite 2,11 m
Antrieb Diesel

IGT 265 DEA | Dino 265 RXT

Technische Daten
Abstützung Klappstützen
Stützweite 4,40 m
Steigfähigkeit 35 º
Allradantrieb
Zweirad- / Vierrad- / Hundeganglenkung

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung  ± 45 º

Tipp:
Vielseitig 
einsetzbar
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280 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 28,00 m
Plattformhöhe 26,00 m
Seitliche Reichweite 19,00 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 180 º
Größe Arbeitskorb 0,9 x 2,40 m
Tragfähigkeit Korb 280 kg
Gesamtgewicht 14.650 kg
Durchfahrtshöhe  2,70 m
Länge 9,28 m
Breite 2,49 m
Antrieb 35 kW Hybrid

IGT 280 DEA | HR 28 Hybrid

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt
Hybrid Diesel oder Akku

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 º
Korbarm 150 º vertikal
Allradantrieb

Tipp:
auch für den 

Innenbereich 

dank Hybrid
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230 kg

450 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 40,30 m
Plattformhöhe 38,30 m
Seitliche Reichweite 19,90 m
Schwenkbereich 360 º
Korndrehung 180 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m
Tragfähigkeit Korb 230/450 kg
Gesamtgewicht 21.000 kg
Durchfahrtshöhe  3,05 m
Länge 11,46 m
Breite 2,49 m
Achsverbreiterung 3,81 m

IGT 403 DA | JLG 1250 AJP

Technische Daten
Antrieb Diesel
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allrad-,Zweirad-, Hundeganglenkung
Pendelachse
Rüsselbewegung 130 º vertikal
125 º horizontal
max. Knickpunkthöhe 18,44 m

Tipp:
Hoher 

Knickpunkt
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230 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 16,02 m
Plattformhöhe 14,02 m
Seitliche Reichweite 12,72 m
Schwenkbereich endlos
Drehwinkel Korbarm  130 º
Größe Arbeitskorb 0,76 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 7.850 kg
Durchfahrtshöhe  2,47 m
Länge 8,91 m
Breite 2,31 m
Antrieb Diesel

IT 160 DA | JLG 460 SJ

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung ± 90 º
auch mit 270 kg Korblast möglich
(je nach Baujahr)

Tipp:
auch mit 

270 kg Korblast 

möglich
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IT 230 DA | JLG 660 SJ Tipp:
230 kg bei 

voller Auslage

Technische Daten
Arbeitshöhe 22,31 m
Plattformhöhe 20,31 m
Seitliche Reichweite 17,30 m
Schwenkbereich endlos
Drehwinkel Korbarm 130 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 13.345 kg
Durchfahrtshöhe  2,54 m
Länge 10,84 m
Breite 2,44 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung ± 90 º
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IT 280 DA | JLG 860 SJ
Tipp:
über 22 m  
seitliche  

Reichweite

Technische Daten
Arbeitshöhe 28,21 m
Plattformhöhe 26,21 m
Seitliche Reichweite 23,51 m
Schwenkbereich endlos
Drehwinkel Korbarm 130 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m
Tragfähigkeit Korb 230/340 kg
Gesamtgewicht 17.200 kg
Durchfahrtshöhe  3,05 m
Länge 12,19 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allradantrieb und Pendelachse
Korbdrehung ± 90 º
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IT 385 DA | JLG 1200SJP

Technische Daten
Arbeitshöhe 38,73 m
Plattformhöhe 36,73 m
Seitliche Reichweite 23,51 m
Schwenkbereich 360 º (nicht endlos)
Korbdrehung 180 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m
Tragfähigkeit Korb 230/450 kg
Gesamtgewicht 18.500 kg
Durchfahrtshöhe  3,05 m
Länge 13,67 m
Breite 2,49 m
Achsverbreiterung 3,81 m

Technische Daten
Antrieb Diesel
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allrad-, Zweirad-, Hundeganglenkung
Korbdrehung ± 90 º
Rüsselbewegung 130 º vertikal
180 º horizontal

Tipp:
große 

Korblast



www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17

27 30 33 36242118151296303691215m

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

230 kg

450 kg

IT 433 DA | JLG 1350SJP Tipp:
40% 

Steigfähigkeit

Technische Daten
Arbeitshöhe 43,30 m
Plattformhöhe 41,30 m
Seitliche Reichweite 24,38 m
Schwenkbereich 360 º (nicht endlos)
Korbdrehung 180 º
Größe Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m
Tragfähigkeit Korb 230/450 kg
Gesamtgewicht 20.400 kg
Durchfahrtshöhe  3,05 m
Länge 14,89 m
Breite 2,49 m
Achsverbreiterung 3,81 m

Technische Daten
Antrieb Diesel
Abstützung ohne
Bereifung schaumgefüllt

Sonderausstattung
Allrad-, Zweirad-, Hundeganglenkung
Pendelachse
Rüsselbewegung 130 º vertikal
180 º horizontal
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Technische Daten
Arbeitshöhe 5,80 m
Reichweite 3,16 m
Länge über Vorderräder 3,94 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 4,32 m
Bodenfreiheit 0,44 m

Wenderadius über Räder 3,70 m
Maximale Traglast 2.900 kg
Gesamtgewicht 6.743 kg
Durchfahrtshöhe 2,35 m
Länge  4,32 m

TL 60 | JLG 2906 H

Technische Daten
Breite 2,11 m
Antrieb Diesel/Allrad
Kabinenbreite 0,89 m

Sonderausstattung
Lastschaltgetriebe
Chassisnivellierung
45 % Steigfähigkeit 

Tipp:
Lastschalt- 

getriebe  

58



Technische Daten
Arbeitshöhe 11,60 m
Reichweite 9,00 m
Länge über Vorderräder 4,10 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 4,85 m
Bodenfreiheit 0,48 m

Wenderadius über Räder 3,92 m
Maximale Traglast 3,8 t
Gesamtgewicht 8.550 kg
Durchfahrtshöhe 2,44 m

TL 120 | Merlo P38.12

Technische Daten
Breite 2,22 m
Kabinenbreite 0,995 m
Antrieb Diesel

Hydrostatischer Fahrantrieb

Sonderausstattung
Seitenverschub ± 330 mm

 

Tipp:
Breite 
Kabine

Te
le

la
de

r

59

15
 

1

8

9

10

11

12

13

14

0

m

1

2

3

4

5

6

7

0123459 8 7 610 1 2

50
0 

kg

75
0 

kg

1.
00

0 
kg

1.
50

0 
kg

2.
00

0 
kg

2.
50

0 
kg

3.
00

0 
kg

3.
50

0 
kg

3.
80

0 
kg

12
5 

1

8

9

10

11

12

13

14

0

m

1

2

3

4

5

6

7

0123459 8 7 610 1 2

1.
00

0 
kg

1.
50

0 
kg

2.
00

0 
kg

2.
50

0 
kg

3.
00

0 
kg

3.
50

0 
kg

3.
80

0 
kg



www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17

m 1 0 1 2234567891011

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20
0 

kg
1.500 kg

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

35
0 

kg

50
0 

kg

75
0 

kg

1.
00

0 
kg

1.
50

0 
kg

2.
00

0 
kg

2.
50

0 
kg

3.
00

0 
kg

3.
50

0 
kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 13,00 m
Reichweite 9,20 m
Länge über Vorderräder 4,60 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 6,00 m
Bodenfreiheit 0,42 m

Wenderadius über Räder 3,80 m
Wenderadius über Ladegabel 5,35 m
Maximale Traglast 3,5 t
Gesamtgewicht 11.000 kg
Durchfahrtshöhe  2,45 m
Länge 6,00 m

TL 130 | JLG 3513 PS

Technische Daten
Breite 2,40 m
Antrieb Diesel/Allrad
Kabinenbreite 0,98 m

Sonderausstattung
Lastschaltgetriebe
Chassisnivellierung
45 % Steigfähigkeit 

Tipp:
Lastschalt- 

getriebe
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Technische Daten
Arbeitshöhe 13,00 m
Reichweite 9,20 m
Länge über Vorderräder 4,60 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 6,00 m
Bodenfreiheit 0,42 m

Wenderadius über Räder 3,80 m
Wenderadius über Ladegabel 5,35 m
Maximale Traglast 4,0 t
Gesamtgewicht 11.800 kg
Durchfahrtshöhe  2,45 m
Länge 6,00 m

TL 130 | JLG 4013 PS

Technische Daten
Breite 2,40 m
Antrieb Diesel/Allrad
Kabinenbreite 0,98 m

Sonderausstattung
Lastschaltgetriebe
Chassisnivellierung
45 % Steigfähigkeit 

Tipp:
45 % Steig- 

fähigkeit  
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Technische Daten
Arbeitshöhe 14,00 m
Reichweite 10,00 m
Länge über Vorderräder 4,15 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 6,38 m
Bodenfreiheit 0,43 m

Wenderadius über Räder 3,81 m
Maximale Traglast 3,6 t
Gesamtgewicht 9.880 kg
Durchfahrtshöhe  2,83 m
Länge 6,38 m

TL 140 | JLG 3614 RS

Technische Daten
Breite 2,35 m
Antrieb Diesel/Allrad
Kabinenbreite 0,90 m

Sonderausstattung
Lastschaltgetriebe
Chassisnivellierung
45 % Steigfähigkeit 

Tipp:
Lastschalt- 

getriebe
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Technische Daten
Arbeitshöhe 13,60 m
Reichweite 9,00 m
Länge über Vorderräder 4,85 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 5,59 m
Bodenfreiheit 0,48 m

Wenderadius über Räder 3,92 m
Maximale Traglast 3,8 t
Gesamtgewicht 9.050 kg
Durchfahrtshöhe  2,44 m

TL 140 | Merlo P 38.14

Technische Daten
Breite 2,22 m
Kabinenbreite 1,01 m
Antrieb Diesel

Hydrostatischer Fahrantrieb

Sonderausstattung
Seitenverschub ± 345 mm

Tipp:
Breite 
Kabine
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Technische Daten
Arbeitshöhe 17,30 m
Reichweite 12,50 m
Länge über Vorderräder 5,16 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 6,67 m
Bodenfreiheit 0,46 m

Wenderadius über Räder 3,92 m
Maximale Traglast 4.000 kg
Gesamtgewicht 12.310 kg
Durchfahrtshöhe 2,63 m
Länge 6,67 m
Breite (Fahrbreite ohne Stützen) 2,50 m

TL 170 | JLG 4017 PS

Technische Daten
Breite, abgestützt 3,07 m
Antrieb Diesel/Allrad

Sonderausstattung

Tipp:
Bei voller Höhe 

noch 2,5 t 
Hublast  
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Technische Daten
Arbeitshöhe 15,74 m
Reichweite 12,98 m
Länge über Vorderräder 4,65 m
Länge über Anbaugeräte-Aufn. 6,24 m

Maximale Traglast 3,8 t
Gesamtgewicht 12.080 kg

Durchfahrtshöhe  2,85 m
Breite 2,24 m

DTL 160 | Merlo Roto 38.16

Technische Daten
Antrieb Diesel/Allrad
Kabinenbreite 0,99 m

Sonderausstattung
Hydrostatischer Antrieb
Drehbar 415°
Kranwinde
Arbeitskorb mit Fernbedienung

Tipp:
teleskopierbarer 

Arbeitskorb!  
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450 kg 270 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 14,05 m
Plattformhöhe 12,05 m
Seitliche Reichweite 10,65 m
Schwenkbereich 360 °
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 450/270 kg
Gesamtgewicht 6.610 kg
Durchfahrtshöhe 2,16 m
Länge 7,57 m
Breite 2,24 m
Antrieb Diesel

ITR 140 D | JLG 400 SC

Technische Daten
Abstützung ohne

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 °

Tipp:
Steigfähigkeit 

51%
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270 kg

ITR 160 D | JLG 460 SJC
Tipp:

Drehwagen- 

überhang nur 
30 cm 

Technische Daten
Arbeitshöhe 15,88 m
Plattformhöhe 13,88 m
Seitliche Reichweite 12,65 m
Schwenkbereich 360 º
Drehwinkel Korbarm 130 º (+70 º/-60 º)
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 270 kg
Gesamtgewicht 8.164 kg
Durchfahrtshöhe  2,32 m
Länge 8,91 m
Breite 2,24 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung ohne

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 º
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230 kg

ITR 220 D | JLG 660 SJC Tipp:
38 cm 

Bodenfreiheit

Technische Daten
Arbeitshöhe 22,31 m
Plattformhöhe 20,31 m
seitliche Reichweite 17,95 m
Schwenkbereich 360 °
Drehwinkel Korbarm 130 ° (+70 °/-60 °)
Größe Arbeitskorb 0,91 x 1,83 m
Tragfähigkeit Korb 230 kg
Gesamtgewicht 12.300 kg
Durchfahrtshöhe 2,56 m
Länge 10,21 m
Breite 2,49 m
Antrieb Diesel

Technische Daten
Abstützung ohne

Sonderausstattung
Korbdrehung 180 °
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Technische Daten
Arbeitshöhe 17,80 m
Max. Seitliche Reichweite 9,30 m
Max. Tragfähigkeit 230 kg
Plattformlänge
Plattformbreite
Transportlänge 4,44 m
Transportbreite 0,84 m
Transporthöhe 2,00 m
Gewicht  2.300 kg
Hubsystem Gelenk-Teleskop
Antrieb
Schwenkbereich 340 °

Technische Daten
Steigfähigkeit 28°
Abstützbreite 3,00 m

Sonderausstattung
Markierungsarme Gummiketten
Abnehmbarer Korb

1,30 m

Benzin /  Elektro 230 V

0,70 m

R 180 | Ruthmann Bluelift SA 18 HB Tipp:
passt durch 

Standard-Türen 
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R 220 | Ruthmann TR 220
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Technische Daten
Arbeitshöhe 22,00 m
Plattformhöhe 20,00 m
Seitliche Reichweite 11,60 m
Schwenkbereich 450 °
Drehwinkel Korbarm ohne
Größe Arbeitskorb 0,68 x 1,20 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Gesamtgewicht 3.200 kg
Durchfahrtshöhe 2,12 m
Länge 7,18 m
Breite 1,50 m
Antrieb Diesel/Elektro 230 V

Technische Daten
Abstützung Gelenk-Klapp-Abstützung
Stützweite max. 4,10 m
Stützkraft auf Untergrund 18 kN

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb

Tipp:
geringe  

Durchfahrts- 
breite

G
u

m
m

ik
et

te
n

71



www.gigalift.de | Zentralruf: 038204 696 17

R 300 | Ruthmann TR 300 E
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Technische Daten
Arbeitshöhe 30,20 m
Plattformhöhe 28,20 m
Seitliche Reichweite 18,80 m
Schwenkbereich 450 º
Drehwinkel Korbarm 110 º (60 ° + 50 °)
Größe Arbeitskorb 0,68 x 1,20 m
Tragfähigkeit Korb 200 kg
Gesamtgewicht 5.660 kg
Durchfahrtshöhe  2,30 m
Länge 7,36 m
Breite 1,40 m
Antrieb Diesel/Elektro 230 V

Technische Daten
Abstützung Gelenk-Klapp-Abstützung
Stützweite max. 4,80 m
Stützkraft auf Untergrund 38 kN

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 45 º

Tipp:
mit Korbarm
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R 310 GT | Ruthmann SA 31
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120 kg
200 kg

250 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 31,00 m
Plattformhöhe 29,00 m
Seitliche Reichweite 17,30 m
Schwenkbereich 360 °
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 250 kg
Gesamtgewicht 4.760 kg

Durchfahrtshöhe 1,99 m
Länge 6,45 m
Breite 1,01 m
Antrieb Diesel / Elektro 230 V

Technische Daten
Abstützung Gelenk-Klappstützen
Stützweite breit 4,60 x 4,89 m
Stützweite schmal 3,00 x 6,29 m
Einfahrautomatik

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Luft/Wasser-Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 90 º
hydraulische Fahrwerksverbreiterung
Markierungsarme Ketten

Tipp:
mit 

Gelenkarm
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R 310 | Ruthmann ST 31
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400 kg

Technische Daten
Arbeitshöhe 31,00 m
Plattformhöhe 29,00 m
Reichweite 17,90 m
Schwenkbereich 440 º
Größe Arbeitskorb 0,70 x 1,30 m
Tragfähigkeit Korb 400 kg
Gesamtgewicht 4.695 kg

Durchfahrtshöhe 1,99 m
Länge 7,80 m
Breite 1,14 m
Antrieb Diesel / Elektro 230 V

Technische Daten
Abstützung Gelenk-Klappstützen
Stützweite breit 6,15 x 5,78 m
Stützweite schmal 3,34 x 8,26 m
Einfahrautomatik

Sonderausstattung
230 V Verbindung zum Arbeitskorb
Korbdrehung ± 90 º
hydraulische Fahrwerksverbreiterung
Markierungsarme Ketten

Tipp:
bis 400 kg 

Korblast
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Stand 01.10.2018

 1. Geltungsbereich 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung  
von Maschinen, Geräten und An-hängern (nachfolgend „AGB‘s“ genannt) gelten 
für alle Angebote und Mietverträge zur Vermietung von Maschinen, Geräten, An-
hängern und sonstigen beweglichen Sachen.
1.2 Die vorliegenden Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Mieters erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Auch wenn wir in Kenntnis von unseren Bedingungen abweichenden 
oder entgegenstehen-den Bedingungen des Mieters den Mietvertrag vorbehaltlos 
ausführen, bedeutet dies keine Zustimmung – auch in diesem Fall gelten diese 
Bedingungen.
1.3 Vorrangig vor diesen Bedingungen gelten im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit dem Mieter (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen).
1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Mieter uns gegenüber abzugeben sind, wie z. B. Fristsetzungen, Rücktrittserklä-
rungen, Mahnungen, bedürfen der Schriftform.

 2. Angebot und Vertragsabschluss  
2.1 Falls nichts Abweichendes angegeben, sind alle unsere Angebote unverbind-
lich.
2.2 Bestellungen des Mieters können von uns innerhalb von zwei Wochen durch 
schriftliche Auftragsbestätigung (auch per Fax und per Mail) oder durch Übergabe 
des Mietgegenstandes angenommen werden. 
2.3 Die in Katalogen, Prospekten, Internetpräsentationen, Rundschreiben, An-
zeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen Angaben über Leistung, Maße, 
Gewichte und dergleichen sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich Ver-
tragsinhalt werden. 

 3. Übergabe des Mietgegenstandes, Verzug
3.1 Der Vermieter liefert den Mietgegenstand zum Objekt. Das Einbringen des 
Mietgegenstandes in das Objekt ist Aufgabe des Mieters.
3.2 Der Mieter hat dem Vermieter den Einsatzort, an dem der Mietgegenstand ein-
gesetzt wird, genau anzugeben. Ebenso hat er den Vermieter unverzüglich vom 
Wechsel des Einsatzortes in Kenntnis zu setzen.
3.3 Die Mietgegenstände dürfen nur durch vom Vermieter eingewiesene Fahrer, 
die mindestens das 18. Lebensjahr erreicht haben, und unter eigenverantwortli-
cher Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschrif-
ten, sowie nur im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden. 
Außerhalb dieses Gebietes besteht keinerlei Versicherungsschutz.
3.4 Der Mieter ist verantwortlich für Bodenverhältnisse und Einsatzmöglichkeit. 
Er ist verpflichtet, sich vor Arbeitsbeginn nach Bauten im Einsatzbereich wie 
Kanäle, Schachtabdeckungen, Tiefgaragen sowie über eventuelle Gewichtsbe-
schränkungen von Straßenbauten zu erkundigen und die Fahrer des Vermieters 
unaufgefordert zu informieren. Die Mietgegenstände dürfen nur als Arbeitsbüh-
nen im Rahmen der jeweils zulässigen Korbbelastung eingesetzt werden. Sand-
strahlarbeiten sind grundsätzlich untersagt. Der Mieter ist 
verpflichtet, das Gerät unter größtmöglicher Schonung einzusetzen und zu trans-
portieren sowie alles zu vermeiden, was zu einem die – bei sorgfältigem Einsatz 
unvermeidlicher – Abnutzung übersteigenden Verschleiß oder Beschädigung 
führt.
3.5 Der Mieter verpflichtet sich, die Straßenverkehrsvorschriften, die Unfallver-
hütungsvorschriften und die Arbeitsschutzvorschriften sowie die sonstigen 
einschlägigen Gesetze und Richtlinien strikt zu beachten. Der Mieter ist für die 
Ladungssicherung bei Eigentransport des Mietgerätes verantwortlich.
3.6 Falls der Mieter Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen nach § 310 Absatz 1 Satz 1 BGB (nach-
folgend „Unternehmen“ genannt) ist, ist er verpflichtet, den Mietgegenstand bei 
Übergabe auf seine Verkehrssicherheit, Betriebsfähigkeit und etwaige Mängel zu 
prüfen.
3.7 Kommt der Vermieter mit der Überlassung des Mietgegenstandes in Verzug, 
so kann der Mieter eine Verzugsentschädigung verlangen, falls ihm hieraus ein 
nachweislicher Schaden entstanden ist. Unbeschadet von Ziffer 10.3 ist die vom 
Vermieter zu leistende Verzugsentschädigung bei leichter Fahrlässigkeit für jeden 
Arbeitstag auf maximal das Zweifache des Tagesnettomietpreises begrenzt.
3.8 Der Vermieter oder von ihm Beauftragte haben jederzeit das Recht, den Miet-
gegenstand zu besichtigen, um sich von dessen Vorhandensein und Zustand zu 
überzeugen. 

 4. Versand und  Rückgabe des Mietgegenstandes
4.1 Etwaige Anlieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Mieters. Der Mieter 
hat den Mietgegenstand auf seine Kosten und Gefahr zum Lagerplatz des Vermie-
ters zurückzuliefern. Wird der Mietgegenstand vom Vermieter abgeholt, hat der 
Mieter diesen wie bei der Anlieferung transportbereit an einer unbehindert be-
fahrbaren Stelle bereit zu halten. Bei der Vermietung von Arbeitsbühnen, die vom 
Vermieter geliefert und abgeholt werden, endet die Mietzeit, wenn die Arbeits-
bühne außerhalb ihrer Einsatzstelle des jeweiligen Objekts zur jederzeitigen Ab-
holung bereit steht und der Mieter dies dem Vermieter schriftlich mitgeteilt hat. 
Die schriftliche Abmeldung muss mindestens 24 Stunden vor Mietende bei der 
zuständigen GIGALIFT Niederlassung erfolgen. Außerhalb der Einsatzzeiten muss 

der Mieter das Gerät vor Fremdbenutzung schützen. Etwaige Fremdbenutzung 
geht zu Lasten des Mieters. Stellt der Mieter während der Mietdauer Umstände 
oder Schäden fest, die eine sofortige Weiterbenutzung des Mietgegenstandes in 
Frage stellen, so ist er verpflichtet, den Vermieter unverzüglich schriftlich darauf 
hinzuweisen. Eine Rücknahme erfolgt nur während unserer Geschäftszeit, soweit 
ein anderer Rückgabetermin nicht ausdrücklich bei der Übergabe des Gerätes 
vereinbart wurde.
4.2 Verbrauchte Kraft- und sonstige Betriebsstoffe sowie fehlendes Zubehör ge-
hen zu Lasten des Mieters und werden in Rechnung gestellt. Erforderliche Reini-
gungskosten werden nach Aufwand, Entsorgung von Schlamm nach Pauschalen 
berechnet; dem Mieter steht der Nachweis offen, dass kein bzw. ein geringerer 
Schaden entstanden ist. 

 5. Mietdauer 
5.1 Das auf eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietverhältnis endet mit 
Ablauf der vereinbarten Mietdauer und ist ordentlich nicht kündbar. Das gleiche 
gilt für die Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
senen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmietzeit hat der Mieter das Recht, 
den auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Mietvertrag mit einer Frist von einem 
Tag zu kündigen.
5.2 Der Zeitaufwand für Wartungs- und Pflegearbeiten während der Mietzeit, die 
durch den Mieter durchgeführt werden, wird zur Mietzeit gerechnet. Ausgenom-
men von der Anrechnung ist der Zeitaufwand für Inspektions- und Instandset-
zungsarbeiten, die der Mieter nicht zu vertreten hat.

 6. Montage 
6.1 Die Montage und Demontage von zusätzlichen Anbauteilen wird, sofern 
nichts Abweichendes vereinbart, vom Mieter eigenverantwortlich ausgeführt. Bei 
etwaigen Beschädigungen haftet der Mieter im vollen Umfang, sofern diese nicht 
vom Vermieter zu vertreten sind.
6.2 Im Falle einer abweichenden Vereinbarung wird das zur Verfügung gestellte 
Personal zum vereinbarten Stundensatz berechnet. Die Fahrtzeit gilt als Arbeits-
zeit.
 7. Preise, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
7.1 Ist der Mieter ein Unternehmen sind unsere Preise Nettopreise zuzüglich ge-
setzlicher MwSt.; im Übrigen sind unsere Preise Endpreise inklusive Mehrwert-
steuer. Kraft- und Betriebsstoffe sind im Mietpreis nicht enthalten.
7.2 Die Berechnung des Mietzinses erfolgt auf Tagesbasis. Für die Berechnung 
der Tagesmiete wird eine Schichtzeit von 8 Arbeitsstunden zugrunde gelegt. An- 
und Abfahrt zählen als Mietzeit und richten sich nach dem Zeit-bedarf ab und bis 
Betriebshof. Der Einsatz an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie Mehrschicht-
betrieb (Betrieb über die vereinbarte tägliche Mietdauer von 7:00 bis 17:00 Uhr) 
ist nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Vermieter gestattet. Beim Mehr-
schichtbetrieb werden für die Nutzung von 9 – 12 Stunden pro Arbeitstag 0,5 
Tage zusätzlich berechnet, für die Nutzung von 12 – 16 Stunden pro Arbeitstag 
1 Tag zusätzlich. Übernimmt der Vermieter ausdrücklich die Absperrung und/
oder die Einholung behördlicher Genehmigungen, so werden die entsprechenden 
Kosten zusätzlich berechnet. Bei Fehlbestellungen von Geräten durch unrichtig 
eingeschätzte Arbeitshöhen, mangelhafte seitliche Reichweite usw., die nicht auf 
Verschulden des Vermieters zurückzuführen sind, ist der Vermieter berechtigt, 
dem Mieter die mit 
dem Einsatz verbundenen Kosten und die volle ausgefallene Mietzeit zu berech-
nen. Witterungsbedingte Einsatzverschiebungen sind nur dann kostenlos, wenn 
der Mieter bei Auftragserteilung auf Witterungsabhängigkeit der Arbeiten aus-
drücklich hingewiesen hat.
7.3 Sämtliche Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart wurde, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung rein netto kostenfrei 
zu bezahlen. 
7.4 Handelt es sich bei dem Mieter um ein Unternehmen, hat der Mieter ein Auf-
rechnungs- und Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter 
oder unbestrittener oder in einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsrei-
fen Gegenforderungen. 

 8. Mietvorauszahlungen, Zwischenabrechnungen, Kaution
8.1 Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, Mietvorauszahlungen, Zwischenab-
rechnungen und eine Mietkaution zu verlangen; diese Mietkaution ist unverzins-
lich, sofern es sich bei dem Mieter um ein Unternehmer handelt. 
8.2 Der Mieter tritt seine etwaigen Ansprüche gegen Dritte, für dessen Auftrag 
er den Mietgegenstand nutzt, in Höhe des Mietpreises an den Vermieter ab. Der 
Vermieter nimmt die Abtretung an.
8.3 Wir sind schon vor vollständiger Befriedigung aller besicherten Ansprüche 
verpflichtet, auf Verlangen die uns abgetretenen Forderungen nach unserer Wahl 
an den Mieter ganz oder teilweise freizugeben, wenn und soweit der realisierbare 
Wert sämtlicher Sicherheiten 10% der besicherten Ansprüche nicht nur vorüber-
gehend überschreitet. 

 9. Pfichten des Mieters
9.1 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung und 
falschem Gebrauch in jeder Weise zu schützen und die sach- und fachgerech-
te Pflege und Betriebsmittel-Kontrolle (bspw. Öl- und Wasserstandkontrolle) des 
Mietgegenstandes auf seine eigenen Kosten durchzuführen.
9.2 Sind Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten notwendig, hat der Mieter 
diese dem Vermieter rechtzeitig anzukündigen und diese durch den Vermieter 
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sodann unverzüglich durchführen zu lassen. Der Vermieter hat die Kosten hierfür 
zu tragen, sofern der Mieter seine Pflichten nachweislich erfüllt hat.
9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in den Mietgegenstand hat 
der Mieter den Vermieter unverzüglich schriftlich (vorab telefonisch) zu benach-
richtigen und ihm alle zu einer Intervention notwendigen Unterlagen zuzuleiten 
und den Dritten hiervon unverzüglich schriftlich zu informieren. 
9.4 Der Mieter darf einem Dritten keine Nutzungsrechte an dem Mietgegenstand 
einräumen, noch Rechte aus dem Mietvertrag abtreten.
9.5 Reparaturen, die durch normalen Verschleiß erforderlich werden, führt der 
Vermieter auf seine Kosten selbst oder durch ein von ihm beauftragtes Unter-
nehmen aus. Eine Reparatur durch den Mieter ist nicht zulässig. Alle sonstigen 
Reparaturen, die der Mieter zu vertreten hat, hat der Mieter auf seine Kosten so-
fort durch den Vermieter oder durch ein von diesem beauftragtes Unternehmen 
durchführen zu lassen. 
9.6 Bei Übergabe werden zusammen mit den Fahrzeugpapieren und der Bedie-
nungsanleitung weitere Bedienungs- und Wartungshinweise sowie ein Merkblatt 
über das Verhalten bei Unfällen übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, vor Inbe-
triebnahme vom gesamten Inhalt aller übergebenen Unterlagen Kenntnis zu neh-
men und die Hinweise zu beachten. 

 10. Mängel und Haftung
10.1 Der Mieter haftet während der Mietdauer und auch im Falle einer Mietüber-
schreitung für jeden von ihm zu vertretenden Schaden am Mietgegenstand oder 
den von ihm zu vertretenden Verlust des Mietgegenstandes einschließlich Teilen 
und Zubehör. Des Weiteren haftet der Mieter für die aus einem solchen Schaden 
resultierenden Folgekosten des Vermieters.
10.2 Handelt es sich bei dem Mieter um ein Unternehmen, sind offensichtliche 
Mängel innerhalb einer Ausschlussfrist von 10 Tagen nach Übergabe des Miet-
gegenstandes beim Vermieter schriftlich anzuzeigen, wobei der Zugang beim 
Vermieter maßgeblich ist. Nach Ablauf der Frist stehen dem Mieter wegen dieser 
Mängel keine Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche gegen den Vermieter zu.
10.3 Der Mieter kann weitergehende Schadenersatzansprüche gegen den Vermie-
ter, insbesondere auch Ersatz von nicht am Mietgegenstand selbst entstandenen 
Schäden, nur in folgenden Fällen geltend machen:
• bei einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des Vermieters;
• bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder bei einer  
 vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen  
 Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters;
• bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten soweit die  
 Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, hinsichtlich des vertrags- 
 typischen, voraussehbaren Schadens;
• bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund- 
 heit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer  
 vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertre- 
 ters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen;
• falls der Vermieter nach Produkthaftungsgesetz für Personenschäden oder  
 Sachschäden an privat genutzten Gegenständen haftet. 
Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung des Vermieters ausgeschlossen. 
10.4 Wenn der Mietgegenstand vom Mieter aus Gründen, die vom Vermieter zu 
vertreten sind, wegen fehlerhafter oder unterlassener Ausführung von Beratun-
gen sowie sonstigen Nebenverpflichtungen – vor oder nach Vertragsabschluss 
– nicht gemäß dem Mietvertrag benutzt werden kann, so gilt – unter Ausschluss 
weitergehender Ansprüche des Mieters – Ziffer 10.3 entsprechend.
10.5 Stehen uns wegen Nichtabnahme des Mietgegenstandes Schadensersat-
zansprüche wegen Nichterfüllung zu, so können wir, ohne weitere Nachweise zu 
erbringen, 20 % des vereinbarten Mietpreises vom Mieter als Schadenersatz ver-
langen. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Mieters, uns einen fehlenden bzw. 
niedrigeren, und unser Recht, einen höheren Schaden nachzuweisen.

  11. Recht des Vermieters zur fristlosen Kündigung 
Der Vermieter kann den Mietvertrag aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Mieter
• dem Vermieter auf Nachfrage nicht den Einsatzort des Mietgegenstandes  
 mitteilt,
• mit der Zahlung von mehr als zwei Mietraten ganz oder teilweise in Verzug  
 ist, den Mietgegenstand nicht vor Überbeanspruchung schützt oder nicht  
 ordnungsgemäß wartet.

  12. Haftung des Mieters und Versicherungsschutz
12.1 Für Schäden, die von Selbstfahrern mit dem Gerät Dritten zugeführt wer- 
den, haftet der Mieter. Er stellt den Vermieter insoweit frei. Bei Unfällen und 
sonstigen Schäden haftet der Mieter auch für alle durch den Unfall entstehenden 
Schäden am Gerät sowie für den Schaden aus dessen Ausfall, soweit vom Mieter 
zu vertreten. Haben Dritte den Unfall alleine, überwiegend oder mit verschuldet, 
so tritt der Vermieter gegen Bezahlung des Schadens seine Ansprüche gegen 
Dritte einschließlich eventueller aus StVG an den Mieter ab; der Mieter nimmt 
die Abtretung an. Bei Rückgabe der Arbeitsbühnen außerhalb der Geschäftszeit 
haftet der Mieter für Schäden, die in der Zeit zwischen Rückgabe und Beginn der 
Öffnungszeiten entstehen. 
12.2 Der Mieter ist verpflichtet, zur Abdeckung der Geräteschäden, die aus dem 
Mietvertrag ersichtliche Zusatzversicherung abzuschließen. Gegen Bezahlung 
der in den Prospekten und Preislisten angegebenen Versicherungsprämien sind 
unsere Kunden wie folgt mitversichert, und zwar

 a.) gegen Maschinenbruch unter Zugrundelegung der allgemeinen Be- 
  dingungen für die Maschinen und Kaskoversicherung für fahrbare 
  Geräte (AKB und ABMG) 
 • bei Lkw-Arbeitsbühnen mit einer Selbstbeteiligung von EUR 2.500,– je  
  Schadensfall,
 • bei allen übrigen Arbeitsbühnen mit einer Selbstbeteiligung von EUR  
  2.000,– je Schadensfall,
 b.)gegen Maschinenbruch unter Zugrundelegung der allgemeinen Bedin- 
  gungen für die Maschinen und Kaskoversicherung für fahrbare Geräte  
  (AKB und ABMG) mit einer Selbstbeteiligung bei Abhandenkommen  
  infolge von Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub von 10 % des aktu- 
  ellen Maschinenbeschaffungswertes, mindestens jedoch
 • bei Lkw-Arbeitsbühnen EUR 2.500,– je Schadensfall,
 • bei allen übrigen Arbeitsbühnen EUR 2.000,– je Schadensfall, 
 c.) gegen Maschinenbruch unter Zugrundelegung der allgemeinen Bedin- 
  gungen für die Maschinen und Kaskoversicherung für fahrbare Geräte  
  (AKB und ABMG) mit einer Selbstbeteiligung bei Unterschlagung von 20 %  
  des aktuellen Maschinenbeschaffungswertes, mindestens jedoch 
 • bei Lkw-Arbeitsbühnen EUR 2.500,– je Schadensfall, 
 • bei allen übrigen Arbeitsbühnen EUR 2.000,– je Schadensfall, 
 d.) für zulassungspflichtige Fahrzeuge in der gesetzlichen Haftpflichtver- 
  sicherung mit pauschaler Deckung von mindestens EUR 2 Mio., der die  
  vom Bundesaufsichtsamt genehmigten Bedingungen zugrunde gelegt  
  sind. Die dortigen Obliegenheiten, insbesondere bei Unfällen, hat der Mie- 
  ter für uns zu erfüllen. Er haftet für alle Folgen deren Unterlassung oder  
  nicht ordnungsgemäßer Erfüllung;
 e.) gegen Ausfallschäden.
  Soweit der Mieter aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung die vorgeschla- 
  genen Versicherungen nicht abschließt, verzichtet er dem Vermieter ge- 
  genüber auf jegliche Ansprüche, die bei abgeschlossener Versicherung  
  unter den Versicherungsschutz gefallen wären, bzw. auf Einwendungen,  
  die sich bei Eintrittspflicht der Versicherung erübrigt hätten. Der Ausfall- 
  schaden wird auf der Basis der Listenpreise für eintägige Vermietungen  
  pauschaliert wie folgt berechnet, wobei dem Mieter ausdrücklich der  
  Nachweis gestattet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei über- 
  haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale: Für  
  die ersten 5 Arbeitstage: 80%, für die folgenden 15 Arbeitstage: 70%, für  
  darüberhinausgehende Zeiträume: 50%, jeweils des Listenpreises. Bei Ei- 
  genversicherung tritt der Mieter bereits jetzt seine Ansprüche aus von ihm  
  abgeschlossenen Verträgen an den Vermieter insoweit ab, wie Schäden am  
  Gerät und Folgeschäden versichert sind; der Vermieter nimmt die Abtre- 
  tung an. Der Mieter verpflichtet sich, die Obliegenheiten aus den Versiche- 
  rungsverträgen insbesondere auch aus den AKB und ABMG eigenverant- 
  wortlich zu beachten. Auch wenn die empfohlene Versicherung abge- 
  schlossen wird, so besteht gleichwohl kein Versicherungsschutz für Schä- 
  den aus folgenden Ursachen:
  a.) übermäßiger Beanspruchung (Ziff. 3);
  b.) Verletzung einer der in Ziff. 3 und 4 erwähnten Obliegenheiten, insbe- 
   sondere aus nicht durchgeführten Kontrollen;
  c.) Weitervermietung oder Überlassung des Fahrzeuges/Maschine an 
   einen nicht berechtigten Fahrer oder eine nichtberechtigte Person;
  d.) Schäden an Aufbauten und Bauwerken, die durch Nichtbeachtung der  
   im Fahrerhaus angegebenen Durchfahrtshöhe verursacht werden;
  e.) grob fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung eines Unfalls oder 
   einer Beschädigung sowie Benutzung unter Einwirkung von Alkohol,  
   Arzneimitteln bzw. Drogen;
  f.) aufgrund des mit der Übernahme vom Mieter bestätigten ordnungs- 
   gemäßen Zustandes von Gerät und Fahrzeug, insbesondere Bereifung,  
   Seile, Schläuche, Öle, Riemen, Kabel und Ketten sowie Zubehör, trägt  
   der Mieter das ausschließliche Risiko von Schäden an diesen Sachen.  
   Diese sind nicht von der Maschinenversicherung abgedeckt und daher  
   nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu ersetzen. Auf jeden Fall haf- 
   tet der Mieter für das Verhalten seines Fahrers wie für das eigene. Die  
   Maschinenbruchversicherung wird nach Kalendertagen abgerechnet. 

 13. Haftung des Mieters bei Vermietung mit Bedienpersonal
Bei Vermietung des Mietgegenstandes mit Bedienpersonal darf das Bedienper-
sonal nur zur Bedienung des Mietgegenstandes, nicht zu anderen Arbeiten ein-
gesetzt werden. Bei Schäden, die durch das Bedienpersonal verursacht werden, 
haftet der Vermieter nur dann, wenn er das Bedienpersonal nicht ordnungsgemäß 
ausgewählt hat. Im Übrigen trägt der Mieter die Haftung. 

 14. Gerichtsstand und Erfüllungsort
14.1 Auf diesen Vertrag und die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien findet 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung.
14.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Mieter Kaufmann, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, unser Geschäftssitz. Wir können aber auch das für den Mieter zuständige 
Gericht anrufen. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
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